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WSW FLUID B36 ULF

vizzel keverhet6 fémmegmunkalé folyadék

Termékleiras:

Egy alacsony habzasu, nagy teljesitményd hité-kend emulzié, amely a legtdbb alapanyag-
tipus megmunkalasahoz hasznalhato.

A WSW Fluid B36 ULF egy kivalo biologiai stabilitasu, vizzel elegyedd h(ité-kené emulzol,

amely kiemelkedd teljesitményt nyujt a megmunkalni kivant alapanyagok széles kérének esetében.
Kiléndsen alkalmas aluminium és akar repilési aluminium-6tvézetek megmunkalasara.
Alkalmazhaté a nehézmegmunkalasu alapanyagok széles kérének esetében is, ezért tokéletes
valasztas az autdipari alkatrészek gyartasahoz is.

A WSW Fluid B36 ULF alacsony habzasu, tejszer(i mikro-emulziét képez, amely megfeleld valasztas
a modern nagynyomasu megmunkal6 gépek hitéfolyadék-rendszerében valé hasznalatra. A termék
kiemelkedd idegenolaj elvalasi tulajdonsagokkal rendelkezik, ami kivald tisztasagot biztosit a
szerszamgép szamara. Kivételes ellenallast biztosit a gombas és bakterialis fertézésekkel
szemben, emiatt alkalmas mind a kézponti megmunkal6 rendszerekben, mind az egyedi gépekben
val6 hasznalatra.

Alacsony habképzé emulgator-adalék csomag nem a megszokott habzasgatlashoz hasznalt
habzasgatlokon alapszik. A hasznalat soran az emulzié 50% -kal kevesebb habot képez, mint

mas hasonlé fémmegmunkald hiité-kendé emulzidk, mig a keletkezett hab kbzel 50% -al gyorsabban
Ulepszik le a hasznalat soran. Mind a lagy és mind a kemény vizben Oppm-t6l akar 500 ppm
vizkeménységig (0-t6l 30 német keménységig) hasznalhatd

Kivald kenbképesség

Klérmentes termék kivalé EP / kopascsdkkent6 hatassal

Hosszu élettartam

Klor, szekunder-amin és Nonilfenol-etoxilatoktél mentes termék
Kivalo fellletmegmunkalasi minéség

Kiemelked6 szerszam-élettartam

Alacsony habzas

Az emulziora érzékeny 6tvdzettek megmunkalasahoz is alkalmas
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Min8ségi jellemzék: Tipikus értékek:
Emulzél megjelenése, halmazallapota 20°C-on Sargas szin( sirl folyadék
Vizes emulzié megjelenése Tejfehér
Szag Enyhe
Sirliség (g/cm3) 0,985
Habképzési tendencia: 5%-0s emulzié 50 ppm keménységi vizzel bekeverve Hablellepedés: 5 mp
pH (5 %-os oldat) 9.2
IP 287 korréziogatlo hatas (v/v %) 2.0
Refraktomeéter korrekcios tényezd 11
Reichert ken6képességi jellemzdk (10 %-os oldat)
Zajos méterek szama (m) 25
Terhelésallosag (kg/mm2) 2.6
Aluminium foltosodas 1a nem hagy foltot

0 qave Hulladékkezelés és megsemmisités: a kendolajokra vonatkoz6 el6irasoknak megfelelen.
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