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WSW LITIUM EP-2 PLUS

EP adalékolt kendzsir

A WSW Litium EP-2 Plus egy litium sdritével készllt asvanyi olaj bazisu NLGI 2 konzisztenciaju
univerzalis kendzsir, mely korrézidvédd, oxidacidgatlo és kenbképesség noveld

EP adalékokat tartalmaz. Mérsékelten lagy kendzsir.

Atermék altalanos kenési célra alkalmazhato kiilénb6z6 felhasznalasi terlletekre a

megadott hdmérséklet tartomanyon belul.

Nagy mértékben csdkkenti a mozgd alkatrészek kozotti surlodast és kopast,
Kivald védelmet nyujt a korrézio ellen és rendkivil jo tapadasi képessége van.
Viz jelenlétében is kivaldan megtartja kendképességét. Jol ellenall a I6késszer(i terhelésnek.

Alkalmazasi tertletek:

A WSW Litium EP-2 Plus j6 min6ségl kenbzsir, amely egyarant hasznalhaté ipari és
kozlekedési kenési célokra. Nagyterhelésl gordul6- és siklécsapagyak kenésére lett
kifejlesztve, és rendkivil j6 terhelésfelvevd képességgel rendelkezik. Ennek koszdnhetéen
alkalmazasi terllete rendkivul széles, igy pl: a gépjarmivek, ipari berendezések, fogaskerék-
hajtasok, csuklok, egyedi és kdzponti kenési rendszerek nagy terhelési kenési helyein

is kivaléan alkamazhato.

Felhasznalhato folyamatosan -30°C és 120°C koz6tti hémérséklet tartomanyban
(id6szakosan +130°C-ig).

Specifikaciok: - NLGI fokozat: NLGI 2 y‘ VvV :i:.
|

-1SO 12924: L-XC(F)CHB2

- DIN 51502: KP2K-30 PR
Miszaki adatok:
Jellemzé: Modszer: Erték:
Kilsé megjelenés vizualisan barna, homogén
NLGI fokozat ASTM D 217 2
Alapolajkeverék kinematikai viszkozitasa 40 °C-on ASTM D 7152 110 mm2/s
Cseppenéspont IP 396 >180°C
Penetracié 25 °C-on, 60 torés utan ISO 2137 265-295
Négygolyos vizsgalat, 6sszehegedési terhelés DIN 51350:4 2600 N
Statikus vizallésag 90 °C-on DIN 51807:1 1
Vizlemosodas 38 °C-on ISO 11009 <10 %
SKF R2F B at 120°C teszt SKF Teljesiti
pcve Hulladékkezelés és megsemmisités: a kendolajokra vonatkozo el6irasoknak megfelelen.
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