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WSW LITIUM EP-2 SM

EP és MoS, adalékolt kenbzsir

A WSW Litium EP-2 SM litium-s(rit6t tartalmazo, szirkés-fekete szini NLGI 2 konzisztenciaju
kendzsir, amely a megfeleld teljesitmény eléréséhez molibdén-diszulfidot (MoS,), kopascsokkentd,
EP-hatasu, oxidacio- és korroziogatld valamint tapadoképességjavitdé adalékokat tartalmaz.
Mérsékelten lagy kendzsir, a terhelés hatasara szerkezete stabil marad, a kenézsir nem lagyul le,
nem folyik ki a kenési helyrdl.

A termék altalanos kenési célra alkalmazhato kiilonb6zé felhasznalasi teriletekre a

megadott hdmérséklet tartomanyon belul.

Nagy mértékben csotkkenti a mozgé alkatrészek kdzotti surlédast és kopast, Szilard adaléktartalma
megnoveli a kenési helyek terhelhetéségét, csdkken a beragddas veszélye.

Kivalo védelmet nyuijt a korrézio ellen és rendkivil jo tapadasi képessége van.

Viz jelenlétében is kivaldan megtartja ken6képességét. Jol ellenall a I6késszer( terhelésnek.

Alkalmazasi teriletek:

A WSW Litium EP-2 SM j6 min6ségli kenbzsir, amely egyarant hasznalhaté ipari és

kozlekedési kenési célokra. Nagyterhelésl gordulé- és siklocsapagyak kenésére lett

kifejlesztve, és rendkivil j6 terhelésfelvevd képességgel rendelkezik. Ennek készdnhetéen
alkalmazasi terllete rendkivil széles, igy pl: a gépjarmivek, ipari berendezések, fogaskerék-
hajtasok, csuklok, csavarmenetek, erés beragdédasveszélynek kitett berendezések, alvazak csuszé
részei, forgdbzsamolyok, alacsony fordulatu, dinamikusan terhelt csapagyak esetén is kivaléan
alkamazhaté.

IPARI KENOANYAG SPECIALISTA

Felhasznalhaté folyamatosan a -30 °C és +120 °C kozotti
(id6szakosan +130 °C) hémérséklet tartomanyban.

Specifikaciok: - NLGI fokozat: NLGI 2

- 1SO 12924: L-XC(F)CHB2

N K 6

KORROZIOVEDO ~ NAGY TOBBCELU
- DIN 51502: KPF2K-30 HATAS NYOMASTURES
Mszaki adatok:
Jellemzé: Modszer: Erték:
Kiilsé megjelenés vizualisan szlrkés-fekete

NLGI fokozat ASTM D 217 2
Alapolajkeverék kinematikai viszkozitasa 40 °C-on ASTM D 7152 110 mm2/s
Cseppenéspont IP 396 >180°C
Penetracié 25 °C-on, 60 torés utan ISO 2137 265-295
Négygolyos vizsgalat, 6sszehegedési terhelés DIN 51350:4 3200 N
Statikus vizallésag 90 °C-on DIN 51807:1 0
Vizlemosodas 38 °C-on ISO 11009 <10 %
SKF R2F B at 120°C teszt SKF Teljesiti
pcve Hulladékkezelés és megsemmisités: a kendolajokra vonatkozo el6irasoknak megfelelen.
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