€ Eurol Harley Twinlube-FS 20W50
eurol Biztonséagi Adatlap

CUERIcANTS az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen
Kibocsatasi datum: 15-5-2018 Fellilvizsgalat datuma: 21-7-2023 Felvaltja ezt: 27-10-2022 Verzié: 4.0

1. SZAKASZ: Az anyagl/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito

A termék formaja 1 Keverék

Az anyag/készitmény neve : Eurol Harley Twinlube-FS 20W50
Termékkaod : E100376

Termékcsoport . Kereskedelmi termék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

1.2.1. Megfelel6 azonositott felhasznalasok

A nyilvanossag szamara

F6 hasznalati kategoria : |pari felhasznalas,ipari felhasznalas,Fogyasztéi felhasznalas
Az anyag/készitmény felhasznalasa : Kendanyag
Funkcié/felhasznalasi kategoria : Kendanyagok és adalékanyagok

1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok

Kiegészit6é informacié nem all rendelkezésre

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Eurol B.V.

Energiestraat 12

NL-7442 DA Nijverdal

The Netherlands

Tel: +31 548 615 165
reach@eurol.com — www.eurol.com

1.4. Siirg6sségi telefonszam

Silrgésségi telefonszam : Szallitasii vészhelyzeti telefonszam +31 6 26 71 27 43 (24 6ra/nap 7 nap/hét)

Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirgésségi Megjegyzés
telefonszam

Magyarorszag Nemzeti Népegészségligyi Kdzpont Albert Florian ut 2-6 +36 8020 11 99 Segélykérd
Egészségulgyi Toxikologiai Tajékoztatd 1097 +36 1476 6464 telefonszam 1: (0-24
Szolgalat o6raban, dijmentesen

hivhato — csak
Magyarorszagrol)
Segélykeérd
telefonszam 2: (0-24
6raban, normal dij
ellenében hivhaté —
kalfoldrol is)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint

Nincs osztalyozva

Kedvezétlen fiziko-kémiai hatasok, az emberi egészségre és a kornyezetre gyakorolt nemkivanatos hatasok

Ismereteink szerint a termék nem jelent kiildndsebb veszélyt, amennyiben az lizemi higiéniara vonatkozo alapveté kdvetelményeket és a biztonsagi
intézkedéseket betartjak.
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az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (CLP) : P102 - Gyermekektél elzarva tartando.
EUH-mondatok : EUH210 - Kérésre biztonsagi adatlap kaphaté.
Gyermekbiztos zaras . Nem alkalmazhaté

Tapintassal érzékelhet6 figyelmeztetd jelkép : Nem alkalmazhaté

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek . Ez a termék Uszik a vizen, és kihathat a viz oxigénegyensulyara. Az alapolaj az IP 346

besorolashoz szerint mérve kevesebb, mint 3% DMSO-kivonatot tartalmaz, ezért NINCS H350
besorolasa: Rakot okozhat "(L megjegyzés)." . HASZNALT MOTOROLAJAK // A belsd
égésil motorok mikodésébdl szarmazd égéstermékek hasznalat kézben szennyezhetik a
motorolajakat. A hasznalt motorolaj veszélyes anyagokat tartalmazhat, amelyek bérrakot
okozhatnak. Ezért kerUini kell a gyakori vagy hosszu idén at tart6 érintkezést mindenféle
hasznalt motorolajjal, és szigortan be kell tartani a higiéniai szabalyokat.

NEM tartalmaz PBT/vPvP anyagokat = 0,1% mértékben a REACH XIlII. mellékletével 6sszhangban

Osszetevé

fenol, dodecil-, elagazo; fenol, 2-dodecil-, elagazo; Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XIIl. mellékletének PBT-kritériumait

fenol, 3-dodecil-, elagazé (121158-58-5) Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-
kritériumait

A keverék olyan anyagot/anyagokat tartalmaz, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével 6sszhangban létrehozott listaban,
mint endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkez6 anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendeletével,
illetve a Bizottsag (EU) 2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban ugy azonositottak, mint endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezé
anyagot/anyagokat

Osszetevd
fenol, dodecil-, elagazo; fenol, 2-dodecil-, elagazo; Az anyag szerepel a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével 6sszhangban létrehozott
fenol, 3-dodecil-, elagaz6(121158-58-5) listdban, mint endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkez6 anyag, vagy az

(EU) 2017/2100 sz. felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag
(EU) 2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban gy azonositottak, mint endokrin rendszert
karosito tulajdonsagokkal rendelkez6 anyagot

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé informaciok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazhaté

3.2. Keverékek

Név Termékazonosité % Osztalyozas a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz CAS-szam: 64742-54-7 =50 Asp. Tox. 1, H304

paraffinos; Alapolaj — nem meghatéarozott; [Asvanyolaj | EK-szam: 265-157-1

frakcié katalitikus hidrogénezésével nyert dsszetett Index-szam: 649-467-00-8

szénhidrogénkeverék. Tulnyomdrészt C20-C50 REACH sz: 01-2119484627-

szénatomszamu szénhidrogénekbdl all, és végtermék | 25
olajként viszkozitasa eléri vagy meghaladja a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).
Viszonylag nagy aranyban tartalmaz telitett
szénhidrogéneket is.]

Highly refined mineral oil (C15 -C50) REACH sz: 01-2119484627- |10-25 Nincs osztalyozva
k6zosségi munkahelyi expozicids hatarértékkel 25; 01-2119487077-29: 01-
rendelkez6 anyag 2119471299-27
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az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Név Termékazonosito % Osztalyozas a 1272/2008/EK
rendelet szerint
Highly refined base oil CAS-szam: 64741-88-4 5-10 Nincs osztalyozva
k6zosségi munkahelyi expozicids hatarértékkel EK-szam: 265-090-8
rendelkez6 anyag REACH sz: 01-2119488706-
23
fenol, dodecil-, elagazé; fenol, 2-dodecil-, elagazo; CAS-szam: 121158-58-5 0,1-1 Repr. 1B, H360F
fenol, 3-dodecil-, elagazo EK-szam: 310-154-3 Skin Corr. 1C, H314
Tartalom/A REACH jel6ltlistan szerepl6é anyagokat Index-szam: 604-092-00-9 Eye Dam. 1, H318
tartalmaz (Phenol, alkylation products (mainly in para | REACH sz: 01-2119513207- Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
position) with C12-rich branched alkyl chains from 49 Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

oligomerisation, covering any individual isomers and/
or combinations thereof (PDDP))
anyagot endokrin karosito tulajdonsagai miatt

A H- és EUH-mondatok teljes szdvegét lasd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Els6segélynyuijtas altalanos . Ha a panasz fokozédik, forduljon orvoshoz.

Elssegélynyuijtas belégzést kdvetden . Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kénnyen tudjon Iélegezni.

Els6segélynyuijtas bérrel valo érintkezést kdvetéen : Mossa meg a bért bd vizzel.

Els6segélynyujtas szemmel valo érintkezést . Elévigyazatossagbol dblitse ki vizzel a szemet.

kévetden

Elsdsegélynyuijtas lenyelést kdvetben . Rosszullét esetén forduljon toxikoldgiai kdzponthoz vagy orvoshoz.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Tunetek/hatasok belégzést kdvetéen . A készitmény alacsony illékonysagabdl kifolydlag szobahémérsékleten belélegezve minden
valészinliség szerint nem karos. A termikus bomlasbodl szarmazé gozok, parak vagy flstok
belégzése veszélyes lehet.

Tunetek/hatasok bérrel valo érintkezést kdvetéen . Rovid ideig tartd és esetenkénti kapcsolata a bérrel valdszinisithetéen nem karos, de
hosszabb ideig tart6 és ismételt kitétel bérgyulladashoz vezethet. Magas nyomasu
befecskendezo termék a bor vezethet helyi elhalas, ha a termék nem sebészi uton
eltavolitottak.

Tunetek/hatasok szemmel valé érintkezést . Ha véletlenll a szembe kertl, valészinisithetéen csak mulé égetd érzést és kivorosddést

kovetben okoz.

Tunetek/hatasok lenyelést kovetéen . Rossz izli. Kis adagban lenyelve val6szinlsithetéen nem karos, de nagyobb adagok
émelygést és hasmenést okozhat.

Tinetek/hatasok intravénas alkalmazast kévetéen  : Ismeretlen.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Tlneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelelel6 oltdanyag . Vizpermet. Szaraz oltépor. Hab. Szén-dioxid.
Nem megfelel6 oltdanyag . Ne hasznaljon erds vizsugarat. Az er6s vizsugar hozzajarulhat a tliz szétterjedéséhez.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Tlzveszély : Egés soran a kovetkez6k szabadulnak fel: CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Fém-oxidok.
Robbanasveszély : Normal hasznalati feltételek mellett nem tekinthetd t(iz- vagy robbanasveszélyesnek.
Tlz esetén veszélyes bomlastermékek : Mérgez6 gdzok szabadulhatnak fel.
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5.3. Tlizoltoknak sz616 javaslat

Tz elleni el6vigyazatossagi intézkedések . Védofelszerelés nélkiil ne Iépjen be a tliz zénajaba, beleértve a légzbkésziiléket is.

Oltasi szabaly : A hének kitett konténereket hiitsiik vizpermettel vagy vizkéddel.

Védelem tlzoltas kézben . Csak megfeleld védofelszereléssel avatkozzon be. Zartrendszer(i légz6késziilék. Teljes
védéruhazat.

Egyéb informacidk : Kerilje, hogy a hasznalt tlizoltéviz szennyezze a kérnyezetet. Gyujtése és artalmatlanitasa

olyan megfelelo tartalyba egyértelmuen megjeldini a helyi eloirasoknak megfeleloen.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Altalanos intézkedések . A kiomldtt anyag csuszos lehet. Akadalyozza meg a talaj és a viz szennyez6dését. Ne
jusson csatornakba és ivovizbe.

6.1.1. Nem siirg6sségi ellaté személyzet esetében

Védéfelszerelés : Amikor a bér kitettségének veszéje megnd (pld. amikor kidmléseket takaritunk vagy a
froccsenés veszélye all fenn), vegyi anyagokat at nem ereszt6 ruhat és cipét kell
hasznalnunk. Hasznaljon véddoltdzéket.

Vészhelyzeti tervek . Szelléztesse ki a kiomlés terlletét.

6.1.2. A siirgdsségi ellatok esetében

Védéfelszerelés . Csak megfeleld védofelszereléssel avatkozzon be. Tovabbi informaciokért lasd a 8.
szakaszt: "Az expozicié ellendrzése/egyéni védelem".
Vészhelyzeti tervek . Nem igényel kiilonleges intézkedést.

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Kertlni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valo kijutasat.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai

Visszatartasra . Nagy mennyiségek: A nagy mennyiségi kiomlott anyagot homokkal vagy félddel hatarolja
el.

Tisztitasi eljaras . A kiomlott folyadékot nedvszivé anyaggal itassa fel.

Egyéb informaciok . A szilard anyagokat vagy maradvanyokat engedéllyel rendelkezé hulladékkezel

egységben kell artalmatlanitani.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Tovabbi informacidk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések

Tovabbi veszélyek a kezelés soran . Az Ures tartalyokban termék maradvanyok lehetnek (szilard, folyadék, és/vagy goz) és ezért
veszélyesek lehetnek. Ne helyezzék nyomas ala, ne vagjak, forrasszak, hegesszék, furjak
vagy csiszoljak, és ne tegyék ki a tartalyokat ho, lang, szikrak, statikus elektromossag vagy
egyeéb tuzforras hatasanak. Ezek felrobbanhatnak és sérlléseket vagy halalt okozhatnak.
Az uresv tartalyokat teljesen ki kell folyatni,szabalyosan le kell zarni és azonnal vissza kell
juttatni a hordok regeneraldjahiz vagy szabalyosan kell artalmatlanitani.

A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések : Biztositsa a munkahely jo szell6zését. Hasznaljon egyéni véddfelszerelést.

Higiénés intézkedések ;A termék hasznalata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni. A termékkel végzett minden
muvelet utan mosson kezet.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Miszaki intézkedések . Téarolja az edényt jol lezarva, jol szell6z6tt helyen.
Tarolasi feltételek . Jol szell6z6 helyen tarolandd. Hivos helyen tartandé.
Osszeférhetetlen termékek . Heves reakciéba Iép er6s oxidalo szerekkel és savakkal.
Maximalis tarolasi id6 : 5év

Tarolasi hémérséklet : £40°C
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Kevert tarolasrol szolo informacio . Tartsa tavol: Oxidalé szerek. Erés savak.
Tarolasi terllet . Tartsa szobahémérsékleten.
Kulénleges csomagolasi eléirasok : Az edényzet légmentesen lezarva, szarazon tartando.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozicié ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellendérzési paraméterek

8.1.1 Foglalkozasi expozicios hatarértékeknek megfelel6 és biolégiai hatarértékeknek megfelelé6 nemzeti

Highly refined mineral oil (C15 -C50)

EU - Indikativ foglalkozasi expoziciés hatarérték (IOEL)

IOELV TWA (mg/m®) 5 mg/m?

Highly refined base oil (64741-88-4)

EU - Indikativ foglalkozasi expoziciés hatarérték (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 5 mg/m?

IOELV STEL (mg/m?) 10 mg/m?

8.1.2. Ajanlott monitoringeljarasokrol

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.1.3. Légszennyez6 anyag keletkezik

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket

Olajkodnek valo kitettség : 5 mg/m3 (15 perc) vagy 10 mg/m3 (8 6ra).

8.1.5. Ellen6rzé sav

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.2. Az expozicio ellenérzése

8.2.1. Megfelel6 miiszaki ellenérzés

Megfelel6 miiszaki ellenérzés:
Biztositsa a munkahely jo szell6zését.

8.2.2. Egyéni védéeszkdzok

Egyéni védéfelszerelés:
Keszty(. Froccsenésveszély esetében: védészemiiveg. Szemvédelemre csak akkor van szlikség, ha fennall a folyadék kifroccsenésének vagy
spriccelésének veszélye.

Személyi védébfelszerelések jele(i):

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:
Védbszemiiveg

8.2.2.2. A bér védelme

Bor- és testvédelem:
Megfelelé védbruhazatot kell viselni.
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Kézvédelem:
Védbkesztyl

A bér mas jellegii védelmét

Védéruhazat készitésére alkalmas anyagok:

PVC keszty(. Neoprén vagy nitril kaucsuk védékesztyi
8.2.2.3. Légutak védelme

Légutak védelme:

Nem megfelel6 szell6zés esetén megfeleld 1égzékésziléket kell viselni
8.2.2.4. Hoveszély

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre

8.2.3. A kornyezeti expozicio ellenérzése

A kornyezeti expozicié ellendrzése:

Kerllni kell az anyagnak a kérnyezetbe vald kijutasat.

Fogyasztoi expozicié korlatozasa és feliigyelete:

PVC keszty(. Neoprén vagy nitril kaucsuk védékeszty(.

Egyéb informaciodk:

Ne tegye a terméket atitatott rongy zsebébe a munkaruhat. Nem szaraz kezet rongyokat, amelyeket hasznalnak a tisztitdshoz. Evés, ivas,

dohanyzas és a munkahely elhagyasa el6tt mossa meg finom szappannal és vizzel a kezét és minden egyéb kitett terliletet. Hasznalat kdzben tilos
az evés, ivas vagy dohanyzas. A szennyezett ruhat Gjbdli hasznalat el6tt ki kell mosni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot

Folyékony

Szin . borostyanszing.

Kiilsé jellemzok . Olajos. Folyékony.
Szag . jellegzetes szagu.
Szagkiiszobérték . Nem all rendelkezésre
Olvadaspont . -36 °C ASTM D 97
Fagyaspont . Nem all rendelkezésre
Forrasponttartomany : >280°C

Tlzveszélyesség (szilard, gazhalmazallapot)

Nem tlizveszélyes

: 0,6-7térf. %

Robbanasi hatarértékek

Alsé robbanasi hatar (ARH) . 0,6 térf. %

Fels6 robbanasi hatar (FRH) o7 térf. %
Lobbanaspont : 210 °C ASTM D 93
Ongyulladasi hémérséklet . >240°C

Bomlasi hémérséklet

Nem all rendelkezésre

pH-érték Nem all rendelkezésre

Viszkozitas, kinematikus 100 — 150 mm?3/s 40°C-on, ASTM D 445
Oldékonysag . vizben oldhatatlan.

Log Kow . Nem all rendelkezésre

Log Pow >3

Gbéznyomas 20 ° C : <0,1hPa

Gb6znyomas 50°C-on
Siriség

Relativ sirliség

Relativ géznyomas 20°C-on
Részecske jellemzéi

9.2. Egyéb informaciok

Nem all rendelkezésre

: 0,845 0,855 kg/l ASTM D 4052

Nem all rendelkezésre

o > 1 (levegb =1)

Nem alkalmazhato6

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

Robbanasi hatarértékek : 0,67 terf. %
9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemzék
Relativ parolgasi rata (butil-acetat=1) ;<01
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VOC-tartalom 0%
Egyéb tulajdonsagok : 20°C-on a leveg6nél nehezebb gaz/g6z

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidokészség

10.1. Reakciokészség

Normal hasznélat mellett stabil.

10.2. Kémiai stabilitas

Normal koérllmények kdzott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
A reaktivitasra vonatkozoan lasd a 10.1 fejezetet.
10.4. Keriilend6 koriilmények
Nedvesség. Tulmelegedés.

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok

Erds oxidaloszerek. Er6s savak.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Fém-oxidok.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

Akut toxicitas (szajon at) : Nincs osztalyozva
Akut toxicias (b6ron at) : Nincs osztalyozva
Akut toxicitas (belégzés) : Nincs osztalyozva

fenol, dodecil-, elagazo; fenol, 2-dodecil-, elagazo; fenol, 3-dodecil-, elagazé (121158-58-5)

LD50 szajon at, patkany 2100 mg/testtémeg-kilogramm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), 95% CL: 1620 - 2730

LD50 bérén at, nyul = 15000 mg/testtdmeg-kilogramm Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD
Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj — nem meghatarozott; [Asvanyolaj frakcié katalitikus
hidrogénezésével nyert 6sszetett szénhidrogénkeverék. Tulnyomérészt C20-C50 szénatomszamu szénhidrogénekbdl all,
és végtermék olajként viszkozitasa eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)

LD50 szajon at, patkany > 5000 mg/kg
LD50 béron at, patkany > 2000 mg/kg
LC50 Belélegzés - Patkany > 5,53 mg/l

Highly refined base oil (64741-88-4)

LD50 szajon at, patkany > 5000 mg/kg
LD50 bo6ron at, nyul > 5000 mg/kg
LC50 Belélegzés - Patkany > 5000 mg/m?
Bérkorrézid/bérirritacio . Nincs osztalyozva
Sulyos szemkarosodas/szemirritacid : Nincs osztalyozva
Légzbszervi vagy bérszenzibilizacio : Nincs osztalyozva
Csirasejt-mutagenitas : Nincs osztalyozva
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Rakkeltd hatas . Nincs osztalyozva
Reprodukcios toxicitas . Nincs osztélyozva
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT) : Nincs osztalyozva
Ismétlédé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT) : Nincs osztalyozva
Aspiracios veszély : Nincs osztalyozva

Eurol Harley Twinlube-FS 20W50

Viszkozitas, kinematikus ‘ 100 — 150 mm?/s 40°C-on, ASTM D 445

fenol, dodecil-, elagazo; fenol, 2-dodecil-, elagazé; fenol, 3-dodecil-, elagazé (121158-58-5)

Viszkozitas, kinematikus ‘ 450 mm?/s

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

11.2.1. Endokrin karosité tulajdonsagok

Osszetevd
fenol, dodecil-, elagazo; fenol, 2-dodecil-, elagazo; Az anyag endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezik, de tovabbi adatok
fenol, 3-dodecil-, elagaz6(121158-58-5) nem allnak rendelkezésre.

11.2.2. Egyéb informaciék

Egyéb informaciok : Toxikologiai adatok nem kerlltek meghatarozasra kulon erre a termékre. Megadott adatok
alapul ismerete az alkatrészek és a toxikolégiai hasonlé termékek,Valoszinl expoziciés ut:

lenyelés, bér és szem.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas

Okolégia - altalanos ;A termék nem tekinthetd artalmasnak a vizi szervezetekre, illetve nincs hosszu tavu
nemkivanatos hatasa a kérnyezetre.

Okoldgia - viz . Ez atermék Uszik a vizen, és kihathat a viz oxigénegyensulyara.

Veszélyes a vizi kérnyezetre, rovid tava (akut) . Nincs osztélyozva

Veszélyes a vizi kdrnyezetre, hosszu tavu . Nincs osztalyozva

(kroénikus)

Highly refined mineral oil (C15 -C50)

EC50 mas vizben él6 szervezetek 1 1,2 mg/l

fenol, dodecil-, elagazo; fenol, 2-dodecil-, elagazo; fenol, 3-dodecil-, elagazé (121158-58-5)

EC50 Daphnia 1 0,037 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72 6ras - Algak [1] 0,15 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

EC50 72 ¢ras - Algak [2] 0,36 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

LOEC (krénikus) 0,012 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (krénikus) 0,0037 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj — nem meghatarozott; [Asvanyolaj frakcié katalitikus
hidrogénezésével nyert 6sszetett szénhidrogénkeverék. Talnyomoérészt C20-C50 szénatomszamu szénhidrogénekbdl all,
és végtermék olajként viszkozitasa eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)

LC50 halak 1 100 mg/l
EC50 Daphnia 1 10000 mg/I
EC50 72 ¢ras - Algak [1] > 100 mg/I
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Highly refined base oil (64741-88-4)

LC50 halak 1 > 100 mg/I Pimephales promelas
EC50 Daphnia 1 > 10000 mg/l EC50 48 6ra - Daphnia magna [mg/l]
EC50 72 ¢ras - Algak [1] > 100 mg/I Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Eurol Harley Twinlube-FS 20W50

Perzisztencia és lebonthatosag ‘ Bioldgiailag nehezen lebonthaté.

fenol, dodecil-, elagazo; fenol, 2-dodecil-, elagazoé; fenol, 3-dodecil-, elagazé (121158-58-5)

Perzisztencia és lebonthatdsag ‘ Not readily biodegradable in water.

12.3. Bioakkumulacios képesség

Eurol Harley Twinlube-FS 20W50

Log Pow >3

Bioakkumulacios képesség A termék varhatéan nem halmozddik fel a kdrnyezetben a taplalkozasi lancon keresztul.

fenol, dodecil-, elagazo; fenol, 2-dodecil-, elagazé; fenol, 3-dodecil-, elagazé (121158-58-5)

BCF hal 1 749 - 823
Biokoncentraciés tényez6 (REACH BCF) 794,33
Log Pow 7,14

Log Kow 7,14

12.4. A talajban valé mobilitas

Eurol Harley Twinlube-FS 20W50

Okoldgia - talaj nem vegyuld. Kidmlés esetén a talajba hatolhat és a talajvizet szennyezheti. Ez a termék
Uszik a vizen, és kihathat a viz oxigénegyensulyara.

fenol, dodecil-, elagazo; fenol, 2-dodecil-, elagazo; fenol, 3-dodecil-, elagazé (121158-58-5)

Fellleti fesziltség 42,2 mN/m

Log Koc 4,4 - 4,67

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Osszetevé

fenol, dodecil-, elagazo; fenol, 2-dodecil-, elagazo; Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XIlIl. mellékletének PBT-kritériumait

fenol, 3-dodecil-, elagazo (121158-58-5) Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlIl. mellékletének vPvB-
kritériumait

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok

Osszetevd

fenol, dodecil-, elagazo; fenol, 2-dodecil-, elagazo; Az anyag endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkezik, de tovabbi adatok

fenol, 3-dodecil-, elagaz6(121158-58-5) nem allnak rendelkezésre.

12.7. Egyéb karos hatasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Regionalis jogszabalyok (hulladék)

Termék/Csomagolas artalmatlanitasi javaslatok

A hulladékok artalmatlanitasara vonatkozé

ajanlasok
Kiegészit6 adatok
Okoldgia - hulladékanyagok

. Az artalmatlanitast a toérvényes eléirasoknak megfeleléen kell elvégezni.
A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkezd begylijté utasitasainak megfelel6en kell

hulladékba dobni.

. A hatdlyos helyi/nemzeti eléirasoknak megfelel6en kell megsemmisiteni. Ne engedje a

csatornaba vagy a kdrnyezetbe.

. Veszélyes hulladékok.
. Tilos az idegen anyagokkal, példaul oldészerekkel, fék- és hitdfolyadékkal vald elegyités.

Az Ures tartalyokban termék maradvanyok lehetnek (szilard, folyadék, és/vagy goz) és ezért
veszélyesek lehetnek. Ne helyezzék nyomas ala, ne vagjak, forrasszak, hegesszék, furjak
vagy csiszoljak, és ne tegyék ki a tartalyokat ho, lang, szikrak, statikus elektromossag vagy
egyéb tuzforras hatasanak. Ezek felrobbanhatnak és sériiléseket vagy halalt okozhatnak.
Az Uresv tartalyokat teljesen ki kell folyatni,szabalyosan le kell zarni és azonnal vissza kell
juttatni a horddk regeneraléjahiz vagy szabalyosan kell artalmatlanitani. Ha nem ures, ezt a
taroloeszkozt veszélyes vagy kuldnleges hulladékok gytjtéhelyén kell leadni.

Eurdpai hulladék katalégus kéd (EWC)

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok

13 02 06* - Szintetikus motor-, hajtomi- és kendolajok

ADR /IMDG / IATA / ADN / RID eléirasainak megfelel6en

ADR IMDG IATA

ADN

RID

14.1. UN-szam vagy azonosité szam

Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhaté

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhaté ‘

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhaté

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhat6 ‘ Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

14.4. Csomagolasi csoport

Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhaté

14.5. Kornyezeti veszélyek

Kornyezetre veszélyes: Kornyezetre veszélyes:

Nem Nem Nem

Tengeri szennyez6 anyag:
Nem

Kornyezetre veszélyes:

Kérnyezetre veszélyes:
Nem

Kornyezetre veszélyes:
Nem

Tovabbi informacidék nem allnak rendelkezésre

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges ovintézkedések

Szarazfoldon torténd szallitas
Adatok nem allnak rendelkezésre

Tengeri uton torténé szallitas
Adatok nem allnak rendelkezésre

Légi uton torténé szallitas
Adatok nem allnak rendelkezésre

Belfoldi folyami szallitas
Adatok nem allnak rendelkezésre
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Vasuti szallitas
Adatok nem allnak rendelkezésre

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas

Nem alkalmazhaté

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

15.1.1. EU-el6irasok
REACH XVII. melléklet (korlatozasi feltételek)

EU Korlatozott anyagok listaja (REACH XVII. Melléklet)

Hivatkozasi kéd Alkalmazhaté

3(b) fenol, dodecil-, elagazé; fenol, 2-dodecil-, elagazo; fenol, 3-dodecil-, elagazo ; Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel
kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj — nem meghatarozott; [Asvanyolaj frakcio katalitikus hidrogénezésével nyert
Osszetett szénhidrogénkeverék. Tulnyomorészt C20-C50 szénatomszamu szénhidrogénekbdl all, és végterméek
olajként viszkozitasa eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.]

3(c) fenol, dodecil-, elagazo; fenol, 2-dodecil-, elagazo; fenol, 3-dodecil-, elagazé

30. fenol, dodecil-, elagazo; fenol, 2-dodecil-, elagazo; fenol, 3-dodecil-, elagazé

REACH XIV. melléklet (engedélyezési lista)
Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyago(ka)t

REACH-jel6ltek listaja (SVHC)

A REACH-jel6lt anyagok jegyzékében szerepl6 anyago(ka)t tartalmaz = 0,1 % vagy SCL koncentraciéban: Phenol, alkylation products (mainly in
para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) (EC
310-154-3, CAS 121158-58-5)

PIC-rendelet (EU 649/2012, el6zetes tajékoztatason alapulé beleegyezés)

Nem tartalmaz a PIC-jegyzékben (a veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatalardl szol6 649/2012/EU rendelet) szerepl6é anyago(ka)t

POP-rendelet (EU 2019/1021, kérnyezetben tartésan megmarado szerves szennyez6 anyagok)

Nem tartalmaz a POP-jegyzékben szerepl6é anyago(ka)t (EU 2019/1021 rendelet a kérnyezetben tartésan megmaradd szerves szennyezé
anyagokrol)

Az 6zonréteget lebonté anyagokrol szo6l6 rendelet (EU 1005/2009)

Nem tartalmaz az 6zonréteget lebonté anyagok jegyzékében (az 6zonréteget lebonté anyagokrol sz6lé 1005/2009/EU rendelet) szerepld
anyago(ka)t

VOC-iranyelv (2004/42/CE, illékony szerves vegyiiletek)

VOC-tartalom 0%

A robbanéanyag-prekurzorokrol sz616 rendelet (EU 2019/1148)

Nem tartalmaz a robbanéanyag-prekurzorok listajan (a robbandanyag-prekurzorok forgalmazasarol és felhasznalasarol szolo EU 2019/1148
rendelet) szereplé anyago(ka)t

Kabitoszer-prekurzorok szabalyozasa (EK 273/2004)

Nem tartalmaz a kabitdszer-prekurzorok listajan (a kabitoszerek és pszichotrép anyagok tiltott eldallitdsahoz hasznalt egyes anyagok gyartasarol
és forgalomba hozatalardél sz6l6 273/2004/EK rendelet) szereplé anyago(ka)t

15.1.2. Nemzeti el6irasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kémiai biztonsagi értékelést végeztek
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Utalasok valtozasra

Szakasz Valtozott tétel Méodositas Megjegyzések
Felllvizsgalat datuma Médositva
Felvaltja ezt Modositva

Tlzveszélyesség (szilard, gazhalmazallapot) |Hozzaadva

2.1 Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint | Eltavolitva

2.1 Kedvezétlen fiziko-kémiai hatasok, az emberi | Hozzaadva
egészségre és a kornyezetre gyakorolt
nemkivanatos hatasok

23 Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek Médositva
besorolashoz

4.1 Els6segélynyujtas belégzést kdvetden Modositva
4.1 Els6segélynyujtas lenyelést kdvetéen Modositva
4.1 Els6segélynyujtas szemmel valo érintkezést | Médositva
kévetden
4.1 Elsésegélynyujtas bérrel valo érintkezést Mddositva
kévetden
5.1 A megfelelel6 oltdanyag Médositva
5.2 Tz esetén veszélyes bomlastermékek Hozzaadva
5.3 Védelem tlizoltas kdzben Mdédositva
6.1 Véddbfelszerelés Médositva
6.1 Vészhelyzeti tervek Modositva
6.2 Kérnyezetvédelmi dvintézkedések Médositva
6.3 Tisztitasi eljaras Médositva
6.3 Egyéb informacidk Médositva
71 A biztonsagos kezelésre iranyuld Médositva

ovintézkedések

71 Higiénés intézkedések Modositva
7.2 Tarolasi feltételek Médositva
8.2 A kornyezeti expozicio ellenérzése Médositva
8.2 Légutak védelme Médositva
8.2 Kézvédelem Mdédositva
8.2 Szemvédelem Médositva
8.2 Megfelelé miszaki ellenbrzés Modositva
8.2 Bér- és testvédelem Médositva
9.1 Fels6 robbanasi hatar (FRH) Hozzaadva
9.1 Als6 robbanasi hatar (ARH) Hozzaadva
9.1 Lobbanaspont Modositva
9.1 Siriseég Modositva
9.1 Viszkozitas, kinematikus Médositva
9.1 Olvadaspont Modositva
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Utalasok valtozasra

Szakasz Valtozott tétel Méodositas Megjegyzések

12.1 Okoldgia - altalanos Mddositva

13.1 Termék/Csomagolas artalmatlanitasi Hozzaadva
javaslatok

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés Hozzaadva

16 Réviditések és betliszavak Hozzéadva

16 Adatforrasok Hozzaadva

16 Egyéb informacidk Hozzaadva

Roviditések és betliszavak:

ADN Veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi szallitasarol szol6 eurdpai megallapodas

ADR Veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuti szallitasardl sz616 eurdpai megallapodas

ATE Becsiilt akut toxicitasi érték

BCF Biokoncentracios tényezd

BLV Biologiai hatarérték

BOI Biokémiai oxigénigény (BOI)

KOI Kémiai oxigénigény (KOlI)

DMEL Szarmaztatott minimalis hatast okoz6 szint

DNEL Szarmaztatott hatdsmentes szint

EK-szam EK-jegyzékbeli azonosité szam

EC50 Kbzepesen hatasos koncentracio

EN Eurdpai szabvany

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

IMDG Veszélyes aruk nemzetkozi tengerészeti kddexében

LC50 Kbzepesen letalis koncentraciod

LD50 Kbzepesen letalis dozis

LOAEL Minimalisan észlelheté kedvezétlen hatas szintje

NOAEC Nem észlelhet6 kedvezétlen hatas koncentracioja

NOAEL Nem észlelhet6 kedvezétlen hatas szintje

NOEC Nem észlelhetd hatas koncentracioja

OECD Gazdasagi Egyittmikodési és Fejlesztési Szervezet

OEL Foglalkozasi expozicids hatarérték

PBT Perzisztens, bioakkumulativ, mérgezd

PNEC Becslilt hatasmentes koncentracié(k)

RID A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarol sz6l6 Szabalyzat

SDS Biztonsagi Adatlap

STP Szennyviztisztitd telep

ThOD Elméleti oxigénigény (EOI)
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Roviditések és betliszavak:
TLM Median tiréshatar
VOC lliékony szerves vegylletek
CAS-szam Vegyi anyagok azonositasara hasznalt ‘Chemical Abstracts Service’ regisztracios szam
M.N.S. Kozelebbrdl nem meghatarozott
vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
ED Endokrin karosit6 tulajdonsagok
Adatforrasok : AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december
16.) az anyagok és keverékek osztalyozasarodl, cimkézésérdl és csomagolasarol, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl,
valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasarol.
Egyéb informacidk : Nincs.
A H és az EUH mondatok teljes szovege:
Aquatic Acute 1 A vizi kdrnyezetre veszélyes — akut veszélyesség, 1. kategoria
Aquatic Chronic 1 A vizi kdrnyezetre veszélyes — kronikus veszélyesség, 1. kategéria
Asp. Tox. 1 Aspiracios veszély, 1. kategéria
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphaté.
Eye Dam. 1 Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 1. kategoria
H304 Lenyelve és a Iégutakba kerulve halalos lehet.
H314 Sulyos égési sérulést és szemkarosodast okoz.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H360F Karosithatja a termékenységet.
H400 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra.
H410 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Repr. 1B Reprodukciés toxicitas, 1B. kategoria
Skin Corr. 1C B&rmaras/bdrirritacid, 1. kategoria, 1C. alkategoria

Biztonsagi adatlap (SDS), EU

Ez az informacio a jelenleg rendelkezésre allo ismereteken alapul, és kizarélag az egészségre, a biztonsagra és a kdrnyezetre vonatkozo

kdvetelmények céljabol alkalmazhaté a termék leirasara. Ennek kdvetkeztében az itt leirt informacié nem tekinthet6é a termék barmely specifikus

tulajdonsagara vonatkozé garanciaként.
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